BE | Bureau Expertises Immobiliéres

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES ENROBES CONTENANT
DE L’AMIANTE ET DES H.A.P.* AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.
Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés a I'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés
amiantés du réseau routier national non concédé Texte du 15/05/2013, paru au Bulletin Officiel le 25/06/2013.
Le code du travail, notamment ses articles L 4121-1, et R4412-59.

N° de dossier interne : 23166 COMMUNE DE BESSONCOURT 21.12.23

Date d’intervention : 09/01/2024

Propriétaire

Commanditaire

Nom - Prénom : COMMUNE DE BESSONCOURT Nom - Prénom : COMMUNE DE BESSONCOURT
Adresse : 19, rue des Magnolias Adresse : 19, rue des Magnolias
CP - Ville : 90160 BESSONCOURT CP - Ville : 90160 BESSONCOURT

Désignation du diagnostiqueur

Nom - Prénom : Lionel CHEVASSU

Ne certificat : DTI/1910-003

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont
certifiées par : SOCOTEC

Le numeéro et date du certificat sont : DTI/1910-003 du 12/07/2021
Raison sociale : SAS BEI

Adresse : 13, avenue du Capitaine de la Laurencie 90000 BELFORT
Code : NAF 7120B

Assurance : VERLINGUE

N° : 3639350704

Adresse :

4, rue Berteaux Dumas

CS 50057

92522 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX

Validité : 1* janvier 2024 au 31
décembre 2024

Conclusion

Adresse du chantier : rue des Magnolias et rue du Fort Sénarmont 90160 BESSONCOURT

Il n’a pas été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Il n’a pas été repéré des enrobés bitumineux contenant des HAP en teneur élevée

(voir tableau détaillé).

* H.A.P. : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique.

13, avenue du Capitaine de la Laurencie 90000 BELFORT —Tel : 03 84 22 24 59
SAS BEI FC — SIRET 820 048 064 000 27 - NAF 7120B - e-mail : beifc@beifc.com
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1. Mission

a. Objectif de la prestation
La mission porte uniquement sur le repérage de I'amiante dans les enrobés bitumineux du réseau routier non
concédé.

Le préléevement de I'enrobé bitumineux est réalisé afin de connaitre la présence ou I'absence d’amiante avec pour
option la présence d’hydrocarbures aromatiques (HAP) dans le but éventuel de réaliser des travaux routiers.

Le prélevement par carottage ne nous permettra pas de statuer a la présence ou I'absence d’amiante sur un trongon
de route mais uniquement sur I'échantillon prélevé.
b. Références réglementaires

Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.

Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés a l'amiante dans le cas de
travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé Texte du 15/05/2013, paru au Bulletin
Officiel le 25/06/2013.

Le code du travail, notamment ses articles L 4121-1, et R4412-59.

Le repérage se fait sous le respect de la norme NF X46-020.

c. Procédures de prélevement :
Le matériel de prélévement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussieres.
Le matériau est systematiquement mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque électrique) et si nécessaire,
une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé aprés I'opération (rebouchage
a I'enrobé a froid).

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d’éliminer tout risque de
contamination croisée.

d. Analyses des échantillons
Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de
matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
Analyses réalisées par :
- FLASHLAB 1, chemin de Saulxier 91169 LONGJUMEAU

e. Rapport(s) précédent(s)

Les rapports précédents relatifs a 'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

Nom du rapport Organisme émetteur Date

Aucun - -

2. Renseignements généraux

a. Propriétaire

Nom ou raison sociale : COMMUNE DE BESSONCOURT
Adresse : 19, rue des Magnolias

Code Postal : 90160

Ville : BESSONCOURT

b. Situation géographique

Département : TERRITOIRE DE BELFORT

Commune : BESSONCOURT

Adresse : rue des Magnolias et rue du Fort Sénarmont
Code postal :90160

c. Description

Type de contrble : Prélévements et analyses d'enrobés
Référence cadastrale : Non communiquée
Année de construction : Non communiquée

d. Personne accompagnant I'opérateur lors de la visite

Pas d’accompagnateur




e. Document(s) remis

Schéma d’'implantation

f. Descriptif du périmeétre de mission

Programme des travaux :

Le périmétre des travaux porte sur les éléments concernés par les travaux définis ci-dessous :

- Nature et la localisation _des travaux_devant étre effectués :

Travaux : rue des Magnolias et rue du Fort Sénarmont 90160 BESSONCOURT

Ces informations sont nécessaires pour la définition des zones présentant des similitudes d’ouvrage car elles
correspondent a la base de nos investigations. Les résultats d’analyses des prélévements effectués sont alors, par
hypothese, généralisés sur I'ensemble de I'unité de diagnostic ainsi définie.

En cas domissions ou dimprécisions dans les informations fournies a [l'opérateur, des investigations
complémentaires pourraient s’avérer nécessaires ultérieurement.

Toute modification du périmétre de repérage impose la réalisation d’investigations complémentaires.

Périmetre de la mission :

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les composants auxquels il a pu accéder dans les
conditions normales de sécurité, aprés examen du programme des travaux. Le tableau ci-apreés liste les locaux et
volumes concernés :

Nom de rue Sol Localisation

Voirie Revétement bitumineux Voir schéma




3. Résultats détaillés du repérage
Apres investigations approfondies avec sondages destructifs, le résultat fait apparaitre :

Il n’a pas été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Parties du Numéro échantillon | Epaisseur de la Présence amiante

Localisation Méthode

LS E e composant vérifié ou identification carotte (cm) Oui Non

Rue des Magnolias
90160 BESSONCOURT

24FPP000232-001 20
Enrobés route

21FPP000232-002
Voirie La surface de la 450 META Non

tranchée constitue | Rue du Fort Sénarmont P2-1 (1% couche)
une zone homogene | 90160 BESSONCOURT 21EPP000232-002

P2-2 (2éme couche)

2.50

Il n’a pas été repéré des enrobés bitumineux contenant des HAP en teneur élevée (>50mg/Kg, voir tableau détaillé).

Parties du Numéro échantillon Epaisseur de Présence de HAP (>50mg/kQg)

Sl composant vérifie EeEllsaa ou identification 2 ((:grrno)tte MEeE Oui Non
Rue des Magnolias
. 24ENV000116-001 20
Enrobés route 90160 BESSONCOURT
La surface de la 24ENV000116-002 NF EN 15002
Voirie tranchée constitue are 4.50 Méthode interne : Non
une zone Rue du Fort Sénarmont P2-1 (1" couche) R-RAN-MOP-3-23
homogene 90160 BESSONCOURT | 24ENV000116-002 250
P2-2 (2éme couche) '




4. Signature et informations diverses

Je soussigné, M. Lionel CHEVASSU, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par
VERITAS pour la spécialité : AMIANTE.

Intervenant : CHEVASSU Lionel

Fait a : Belfort

Le : 26/01/2024

Signature : )

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I’accord écrit de son signataire.
Piéces jointes :

e Néant



5. Schéma de localisation
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Annexes (photos des sites de prélevements)

Prélévement 1 : rue des Magnolias

Prélevement 2 : rue du Fort Sénarmont




6. Bulletin d’analyse des matériaux

® FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. . 01769122 72- E-mai : seniceclient@flashlab.fr

Accréditation  ¢ofrac
a F E L N*® 1-5952
3 Site de Longjumeau
Made in France Portée disponible
surwww.cofracft EFSSAlS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT P_RESENT DANS LES MATERIAUX,
PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Client : BEIFC
Societe BEI FC

13, avenue du Capitaine de la Laurencie

23166 COMMUNE DE BESSONCOURT 21.12.23
19, rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT

Référence client © :
Adresse du site © :

90000 BELFORT
— 1 DOSSIER |' -
Référence FlashLab : 24FPP000232 Date de réception : 09/01/2024

Edition du rapport : 17/01/2024 a 15:35

Examen initial g i
— Description couche / Préparation Analyse Résuitat
Description initiale m::;:‘d“: Composant - )
avant traitement couche Nb Traiternent Nb | Méthode | Analyste

Référence échantillon FlashLab : 24FPP000232-001
Reéférence échantillon client © : PO01 - Revétement bitumineux
Localisation © : Rue des Magnolias

#EF::;‘:;‘S # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #VIETA mmamou # Aucune fibre d'amiante n'a été detectee **

#Fragmepts # Absence #Agregat(s) Alnguleux, #3 #Amdg #6 | #VIETA mmamou # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

d'enrobé NoirfGris chlorhydriqgue
# Er::r';‘::ts # Absence #Liant bitumineux | #2 # Thermique #2 | #MOLP | ilouarradi NIA

Préparation MOLP (Microscopie Optique 2 Lumiére Pdarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4, R-RAN-MOP-1-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2
Préparation META (Microscopie Electronique @ Transmission Analytiqgue) selon les méhodes intemes R-RPP-MOP-1-4, R-RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon |a norme NF X43-050.

**META: L'échartillon objet de l'essai peut &ventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure & la imite de détection.
# Observation(s) :

FRIAA Asma
Cheffe D'Equipe

NJ/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Lesrésultats ne se rapportent qu'aux objets soumis & I'essai. Le laboratoire ne saurait étre responsable de I'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui incombent entiérement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'amrété du 1er octobre 2019 modifié par I'arrété du 26 décembre 2018,

* Pour étre optiguement observable au MOLP, une fibre ddit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um).
Information fournie par le client.

R-PRR-FOR-1-1 113
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Accréditation <ofrac

a F E L N° 1-5952
as a A Site de Longjumeau
Made in France Portée disponible

1, chemin de Saulxier - 91160 Langjumeau
Tél.: 01 76 91 22 72 - E-mai : senvicedlient@flashiab.ir surwww.cofracfr  Eg5alS

RAPPORT D'ANALYSE D’AMIANTE NATURELLEMENT P_RESENT DANS LES MATERIAUX,
PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Client : BEIFC
Societe BEI FC
13, avenue du Capitaine de la Laurencie
90000 BELFORT

I poe<lErR |
— 1 DOSSIER I .
Reéference FlashLab: 24FPP000232 Date de réception : 09/01/2024

Référence client ® : 23166 COMMUNE DE BESSONCOURT 21.12.23 Edition du rapport : 17/01/2024 a 15:35

Adresse du site © : 19, rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT

Examen initial g i
— Description couche / Préparation Analyse Résuitat
Description initiale Superposition ou Composant es
avant traitement """gﬁ:‘h‘;“ de Nb Traitement Nb | Méthode | Analyste

Référence échantillon FlashLab : 24FPP000232-002
Référence échantillon client © : P002 /P2-1 COUCHE 1 - Revétement bitumineux
Localisation © : Rue du Fort Sénarmont

# :Ir::g:gts # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #VETA mmamou # Aucune fibre d'amiante n'a été détectee **

# Frag"“e’.“s # Absence #Agréggt(s) Anguleux, #3 #Acidg #6 | #VIETA mmamou # Aucune fibre d'amiante n'a été detectee **
d'enrohé Gris/Marron chlorhydrique

# :r:ng:_j‘::‘s # Absence #Lliantbitumineux | #2 |  #Thermique | #2 | #VOLP | ilouarradi NIA

= = - gpara = a e DO are de fibre dan = aux et prod .
Préparation MOLP (Microscopie Optique @ Lumiére Pdarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4, R-RAN-MOP-1-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique @ Transmission Analytigue) selon les méhodes intemes R-RPP-MOP-1-4, R-RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MCP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

**META: L'échartillon objet de l'essai peut &ventuellement renfermer une teneur en fibre damiante inférieure & la imite de détection.
# Observation(s) :

FRIAA Asma
Cheffe D'Equipe

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d’amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 85 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis & I'essai. Le laboratoire ne saurait &tre responsable de l'échantillonnage et du
prélévement des échantillons, qui incombent entiérement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par I'arrété du 26 décembre 2019,

* Pour éfre optiquement observable au MOLP, une fibre dait avoir une largeur supérieure & 0,2 micrometre (um}.

Information fournie par le dlient.

R-PRR-FOR-1-1 273




Accréditation cofrac

a F E L N° 1-5952
as a ) Site de Longjumeau
Made in France Portée disponible

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél.: 01769122 72- Emai : senicedient@flashiab. i surwww.cofrac.fr  ESSA|S

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PBESENT DANS LES MATERIAUX,
PRODUITS MANUFACTURES ET MATERIAUX BRUTS

Client : BEIFC
Societe BEI FC
13, avenue du Capitaine de la Laurencie
90000 BELFORT

1 DOSSIER |'
Date de réception : 09/01/2024

Référence FlashLab: 24FPP000232
Référence client ® : 23166 COMMUNE DE BESSONCOURT 21.12.23 Edition du rapport : 17/01/2024 a 15:35
Adresse du site @ : 19, rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT

Examen initial e Préparation Analyse
— Description couche / Résultat
Description initiale | SuPerpasition ou Composant
avant trai stratification de Nb Traitement Nb | Méthode | Analyste

Référence échantillon FlashLab : 24FPP000232-003
Référence échantillon client ® : P002 /P2-2 COUCHE 1 - Revétement bitumineux
Localisation ® : Rue du Fort Sénarmont

# E.’::g:gts # Absence # Liant bitumineux #1 # Chloroforme #2 | #VIETA mmamou # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

# Flragmerllts # Absence #Agrégat(s) Alnguleux, #3 #Acidg #6 | #MVETA mmamou # Aucune fibre d'amiante n'a été détectee **
d'enrobé NoirfGris chlorhydriqgue

# Er:m:zts # Absence #Liant bitumineux | #2 # Thermique #2 | #voLP | ilouarradi NIA

& de preé i a 8 Do are de fibres d dans le tériaux e its
Préparation MOLP (Microscopie Optigue @ Lumiére Pdarisée) selon la méthode inteme R-RAN-MOP-1-4, R-RAN-MOP-1-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2
Préparation META (Microscopie Electronique & Transmission Analytique) selon les mé&hodes intemes R-RPP-MOP-1-4, R-RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selan la norme NF X43-050.

*META: L'échartillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la imite de détection.
# Observation(s) :

FRIAA Asma
Cheffe D'Equipe

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résutat.
La limite de détection des fibres d’'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 85 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis & 'essai. Le laboratoire ne saurait étre responsable de l'échantillonnage et du

prélévement des échantillons, qui incombent entiérement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de I'accréditation, selon I'arrété du 1er octobre 2019 modifié par I'arrété du 26 décembre 2019.

* Pour étre opliguement observable au MOLP, une fibre dait avoir une largeur supérieure & 0,2 micrométre (um).
Information fournie par le client.

R-PRR-FOR-1-1 33




@ FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. . 01 7691 2272 - E-mail - senvicecient@flashlab.fr

Accréditation cofrac

N® 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible

surwww.cofrac.fr  EFSgAlS

BEI FC

Societe BEI FC

13, avenue du Capitaine de la Laurencie
90000 BELFORT

RAPPORT D'ESSAI N°24ENV000116-17012024-105348 du 17/01/2024 a 10:53

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS LES ENROBES

N° dossier FlashLab : 24ENV000116 Date de réception : 09/01/2024
N° échantillon FlashLab : 24ENV000116-001 Date d'analyse : 16/01/2024
DONNEES CLIENTS
Référence dossier 23166 COMMUNE DE BESSONCOURT 21.12.23
Référence prélévement POO1
Date de prélévement 08/01/2024
Nature du prélévement Revétement bitumineux
Localisation Rue des Magnalias
Adresse du site 19, rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT
RESULTATS
Analyse Résultat Unité Méthode
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
- g‘oncassage des e’chamci‘.'rons( 4.-:2; (‘? ) M:l'; OE;; ?nstgl[')nze .
- Extraction solide/liquide assistée par micro-ondes, dosage par R-RAN-MOP-3-23
chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
#  Numéro de la Machine mg/kg
#  Naphtaléne <0,50 mg/kg
# Acénaphtyléne <0,50 mg/kg
#  Acénaphténe <0,50 mg/kg
#  Fluoréne <0,50 mg/kg
#  Phénanthréne <0,50 mg/kg
#  Anthracéne <0,50 mg/kg
#  Fluoranthéne <0,50 mg/kg
#  Pyréne <0,50 mg/kg
# Benzo(a)anthracéne <0,50 mg/kg
# Chryséne <0,50 mg/kg
# Benzo(b)fluoranthéne (2) <0,50 mg/kg
#  Benzo(k)fluoranthéne <0,50 mg/kg
# Benzo(a)pyréne <0,50 mg/kg
# Indéno(1,2,3-cd)p yréne <0,50 mg/kg
#  Dibenzo(ah)anthracéne <0,50 mg/kg
# Benzo(g,h,i)péryléne <0,50 mg/kg
Somme des 16 HAP (3) <8,00 mg/kg

(1) Le laboratoire accepte un pourcentage de refus maximum de 20 %.

(2) Correspond a la somme de Benzo(b)fluoranthéne et de Benzofj)flucrantheéne, les deux analytes étant co-€lués.

(3) Siun des résultats est < X, la somme des 16 HAP est donnée sous forme [min — max] ol « min » est calculée en prenant la valeur minimale de O et « max » est calculée en prenant la valeur maximale de X.

FOUROQUR Linda
Technicienne de Laboratoire

(o)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & I'essai.
Le laboratoire n'est pas responsable de 'échantillonnage et du transport des échantilons, quiincombent entiérement au client demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans le présent document sont couvertes par l'aceréditation COFRAC. Incertitudes disponibles sur demande.

R-RAN-FOR-3-60 révision 0

Page 1|3
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@ FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 2272 - E-mail : senvicecient@flashlab.fr

Accréditation cofrac

N® 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible

surwww.cofracfr  Fggp|s

BEI FC

Societe BEI FC
13, avenue du Capitaine de la Laurencie
90000 BELFORT

RAPPORT D'ESSAI N°24ENV000116-17012024-105348 du 17/01/2024 a 10:53

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS LES ENROBES

N° dossier FlashLab : 24ENV0001186 Date de réception : 08/01/2024
N° échantillon FlashLab : 24ENV000116-002 Date d'analyse : 16/01/2024
DONNEES CLIENTS
Référence dossier 23166 COMMUNE DE BESSONCOURT 21.12.23
Référence prélévement P0O02 /P2-1 COUCHE 1
Date de prélévement 08/01/2024
Nature du prélévement Revétement bitumineux
Localisation Rue du Fort Sénarmont
Adresse du site 19, rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT
RESULTATS
Analyse Résultat Unité Méthode
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
- éoncassage des e’chamci‘.'rons( 4;::; (‘? ) M:l: ﬂi i1n5t2|[')n2e -
- Exfraction solide/liquide assistée par micro-ondes, dosage par R-RAN-MOP-3-23
chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
#  Numéro de la Machine mg/kg
#  Naphtaléne <0,50 mg/kg
# Acénaphtyléne <0,50 mg/kg
#  Acénaphténe <0,50 mg/kg
#  Fluoréne <0,50 mg/kg
#  Phénanthréne <0,50 mg/kg
#  Anthracéne <0,50 mg/kg
# Fluoranthéne <0,50 mg/kg
# Pyréne 0,54 mg/kg
# Benzo(a)anthracéne <0,50 mg/kg
#  Chryséne <0,50 mg/kg
# Benzo(b)fluoranthéne (2) <0,50 mg/kg
#  Benzo(k)fluoranthéne <0,50 mg/kg
# Benzo(a)pyréne <0,50 mg/kg
# Indéno(1,2,3-cd)p yréne <0,50 mg/kg
#  Dibenzo(ah)anthracéne <0,50 mg/kg
# Benzo(g,h,i)péryléne <0,50 mg/kg
Somme des 16 HAP (3) [0,54 - 8,04] mg/kg

{1) Le laboratoire accepte un pourcentage de refus maximum de 20 %.

{2) Correspond a la somme de Benzo(b)flucranthéne et de Benzo(j)fluoranthéne, les deux analytes étant co-&lués
(3) Siun des résultats est < X, la somme des 16 HAP est donnée sous forme [min — max] oll « min » est calculée en prenant la valeur minimale de 0 et « max » est calculée en prenant la valeur maximale de X

La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.
Le laboratoire n'est pas responsable de 'échantillonnage e du transport des échantilons, qui incombent entiérement au dient demandeur.

FOUROUR Linda
Technicienne de Laboratoire

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans le présent document sont couvertes par l'accréditation COFRAC. Incertitudes disponibles sur demande.

R-RAN-FOR-3-60 révision 0
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@ FlashLab

1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. . 01 7691 2272 - E-mail - senvicecient@flashlab.fr

Accréditation cofrac

N® 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible

surwww.cofrac.fr  EFSgAlS

BEI FC

Societe BEI FC

13, avenue du Capitaine de la Laurencie
90000 BELFORT

RAPPORT D'ESSAI N°24ENV000116-17012024-105348 du 17/01/2024 a 10:53

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS LES ENROBES

N° dossier FlashLab : 24ENV000116 Date de réception : 09/01/2024
N° échantillon FlashLab : 24ENV000116-003 Date d'analyse : 16/01/2024
DONNEES CLIENTS
Référence dossier 23166 COMMUNE DE BESSONCOURT 21.12.23
Référence prélévement PO02 /P2-2 COUCHE 1
Date de prélévement 08/01/2024
Nature du prélévement Revétement bitumineux
Localisation Rue du Fort Sénarmont
Adresse du site 19, rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT
RESULTATS
Analyse Résultat Unité Méthode
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
- g‘oncassage des e’chamci‘.'rons( 4.-:2; (‘? ) M:l'; OE;; ?nstgl[')nze .
- Extraction solide/liquide assistée par micro-ondes, dosage par R-RAN-MOP-3-23
chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
#  Numéro de la Machine mg/kg
#  Naphtaléne <0,50 mg/kg
# Acénaphtyléne <0,50 mg/kg
#  Acénaphténe <0,50 mg/kg
#  Fluoréne <0,50 mg/kg
#  Phénanthréne <0,50 mg/kg
#  Anthracéne <0,50 mg/kg
#  Fluoranthéne <0,50 mg/kg
#  Pyréne <0,50 mg/kg
# Benzo(a)anthracéne <0,50 mg/kg
# Chryséne <0,50 mg/kg
# Benzo(b)fluoranthéne (2) <0,50 mg/kg
#  Benzo(k)fluoranthéne <0,50 mg/kg
# Benzo(a)pyréne <0,50 mg/kg
# Indéno(1,2,3-cd)p yréne <0,50 mg/kg
#  Dibenzo(ah)anthracéne <0,50 mg/kg
# Benzo(g,h,i)péryléne <0,50 mg/kg
Somme des 16 HAP (3) <8,00 mg/kg

(1) Le laboratoire accepte un pourcentage de refus maximum de 20 %.

(2) Correspond a la somme de Benzo(b)fluoranthéne et de Benzofj)flucrantheéne, les deux analytes étant co-€lués.

(3) Siun des résultats est < X, la somme des 16 HAP est donnée sous forme [min — max] ol « min » est calculée en prenant la valeur minimale de O et « max » est calculée en prenant la valeur maximale de X.

FOUROQUR Linda
Technicienne de Laboratoire

(o)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & I'essai.
Le laboratoire n'est pas responsable de 'échantillonnage et du transport des échantilons, quiincombent entiérement au client demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans le présent document sont couvertes par l'aceréditation COFRAC. Incertitudes disponibles sur demande.

R-RAN-FOR-3-60 révision 0

Page 3|3
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8. Assurance

VERUINGUEe

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS
ATTESTATION D'ASSURANCE

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONELLE
Police n° 3639350704
Valable du 1°" janvier 2024 au 31 décembre 2024

Nous soussignés VERLINGUE SAS - Courtage d'Assurances — 4 rue Berteaux Dumas - CS 50057 -
92522 NEUILLY S/SEINE CEDEX, attestons, sous réserve du paiement intégral de la cotisation
d'assurance, par la présente que:

SAS BEI - FC
13 AVENUE DU CAPITAINE DE LA LAURENCIE
90000 BELFORT

Adhérent n° 3639350704/1

a adhéré par notre intermédiaire, auprés d'AXA FRANCE IARD SA, régie par le Code des
Assurances, dont le siége social est situé au n°® 313 Terrasses de I'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX,
au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° 3639350704

Ce contrat a pour objet de garantir les conséguences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels non
consécutifs, causés a des tiers dans le cadre des activités garanties indiguées ci-apres et résultant
d'un fait dommageable survenu dans l'exécution professionnelle de |'Assuré.

Montants de garanties Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : Par diagnostiqueur : 500 000 € par sinistre

1. ACTIVITES GARANTIES : DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

11 Diagnostics Techniques Immobiliers Réglementés soumis a certification

La garantie est acquise uniquement aux diagnostiqueurs titulaires et présentant un certificat
de compétence en cours de validité, délivré par un Organisme accrédité par le COFRAC selon
la norme 17024,

v Le repérage AMIANTE avant transaction, avant et aprés travaux, avant démolition, le dossier
Technique Amiante, et le diagnostic Amiante,

L'état des risques d'accessibilité au PLomB (ERAP) et/ou le constat des risques d’exposition au
plomb (CREP) et le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures,

L'état du batiment relatif a la présence de TERMITES,

Le diagnostic de PERFORMANCE ENERGETIQUE,

L'état de l'installation intérieure de Gaz,

Le diagnostic des installations intérieures ELECTRIQUES.

<

AN

1.2  Activités complémentaires

Pour les activités signalées par un (F), la garantie est acquise uniquement aux
diagnostiqueurs présentant un certificat de formation adéquat e/ou spécifique a I'activité.

QUIMPER NANTES RENNES VANNES PARIS LILLE MULHCUSE STRASBOURG DIJON LYON AIX-EN-PROVENGE TOULOUSE BORDEAUX
MANCHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH =
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VERUINGUECE

¥ Mesurage en Loi Carrez, () et Loi Boutin,

¥ Mesurage hors Loi Carrez (biens hors copropriété et sous réserve que I'Adhérent soit en
possession d'une attestation de formation Loi Carrez),

Le descriptif de I'état d'un bien immobilier destiné a I'affectation d'un Prét a Taux Zéro Plus, (F)
Les certificats de conformité aux normes de surface et d'habitabilité, (F)

Les recherches relatives a I'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur I'état des Risques Naturels et Technologiques majeurs,

L'état du non bati relatif a la présence de Termites, (F)

Le diagnostic des Insectes Xylophages et Champignons Lignivores, (F)

Les certificats d'état de décence et de salubrité du logement,

Le Diagnostic Technigue Global (DTG)

Le diagnostic technigue SRU avant mise en copropriété,

La recherche du plomb dans l'eau,

Le diagnostic relatif a la détection du radon, (F)

Diagnostic sur la qualité de 'environnement du bati par prélevement d'échantillon d'air ;
Diagnostic de la |égionellose (F)

I'Evaluation Immobiliére a valeur vénale et locative, (F)

L'audit du Dispositif de Sécurité des Piscines a usage familial et collectif,

SN R N N N RSN

<,

Le Bilan Energétique (activité garantie exclusivement en complément du DPE) se limitant a
dresser une liste des solutions de travaux a réaliser en vue d'économies d'énergie (également en
format simplifié) ;

La Thermographie et/ou Infiltrométrie, (sous réserve que I'Adhérent soit certifié DPE)

Le diagnostic d'Accessibilité aux Handicapés (DAH),

Les Etats des Lieux Locatifs,

La Vérification de Conformité des Réseaux d'eau,

L'état des installations d'Assainissement collectif et non collectif, (F)

Le controle de sécurité des Ascenseurs existants

L'audit de Sécurité incendie,

La Mise en copropriété, la Rédaction et la Modification des réglements de copropriété ainsi que

le calcul des Tantieémes et Milliémes de copropriété,

L'Evaluation risques pour la Sécurité & Santé des travailleurs

DPE Volontaire non réglementé (réservé aux Diagnostiqueurs certifiés DPE),

ECO PTZ dans le cadre des dispositions de l'arrété du 30 mars 2009 (réservé aux

Diagnostiqueurs certifiés DPE),

Coordination en Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) (uniguement par extension aux

activités de Diagnostics Immobiliers réglementés indiguées ci-avant) ; (F)

Les dossiers de mutation,

Vente et/ou installation de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)

L'activité de « délivrance des attestations prise en compte de la réglementation thermigue et de

réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les

batiments neufs ou les parties nouvelles de batiments ».

v La formation d'efficacité énergétique et le module Rénove destinés aux professionnels réalisant
des travaux concourant a ameéliorer la performance énergétique du batiment dans le cadre du
dispositif RGE, sous réserve de la validité de son agrément

¥" Contrdles de process qualitative d'isolation dans le cadre de délivrance de certificat d'économie

d'énergie

Le certificat Solen (luminosité et I'ensoleillement d'un bien immobilier) ainsi que la visite a 360

L'Audit Energétique, (F)

(Réservée aux Diagnostiqueurs certifiés DPE ayant suivi par ailleurs un stage de formation
spécifigue « Audit Energétique ») comprenant

a. La réalisation de diagnostics de performance énergétique réglementaire;

b. La réalisation de bilans thermiques hors cadre réglementaire ;

c. La rédaction de rapport comparatif sur la mise en ceuvre ou la réalisation de travaux pour
I'amélioration de la performance énergétique avec une estimation chiffrée des travaux et
du montant des gains théorigues réalisés ;

A N N N S SR NE NN NEN

<

TNENEN

AN

d. L'étude thermique avant travaux hors cadre réglementaire permettant si nécessaire un
programme de travaux cohérent en optimisant les temps de retour sur investissement. Ces

QUIMPER NANTES RENNES VANNES PARIS LILLE MULHGUSE STRASBOURG DIJON LYON AIX-EN-PROVENGE TOULOUSE BORDEAUX
MANCHESTER HALIFAX SHEFFIELD ZURICH
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VERUINGUCE

recommandations peuvent faire partie des souhaits du donner d'ordre ou correspondre a
des nécessités estimées par le Diagnostiqueur.
v" Etudes Thermiques, (F)

La réalisation d'Etudes Thermiques réservée aux Professionnels de la performance

énergétique comprend (F):

a.La réalisation de diagnostics de performance énergétique réglementaire (DPE) par des
diagnostiqueurs certifiés®,

b. La réalisation des Etudes Thermiques Réglementaires RT 2005, RT 2012 et RT 2020
(batiments nouveaux et parties nouvelles de batiments selon les Arrétés en vigueur),

c.La réalisation de bilans énergétiques (réglementaires TH-C-ex) permettant si nécessaire
un programme de travaux cohérent pouvant présenter les temps de retour sur
investissement. Ces recommandations peuvent faire partie des souhaits du donneur
d'ordre ou correspondre a des nécessités estimées par le Professionnel de la
performance énergétique,

d. La rédaction de rapport comparatif sur la mise en ceuvre ou la réalisation de travaux pour
I'amélioration de la performance énergétique avec une estimation chiffrée des travaux et
du montant des gains théoriques réalisables. Ces missions ne correspondent pas a des
missions d'Assistance a Maitrise d’Ouvrage ni de Maitrise d'ceuvre.

e, La réalisation des bilans thermiques hors cadre réglementaire.

f. Diagnostic portant sur la gestion des Déchets issus de la démolition des batiments.

i. Carottage d'enrobés pour la détection amiante et HAP

2, ACTIVITES GARANTIES : ACTIVITES ANNEXES

Sont également couvertes toutes activités accessoires se rapportant aux activités assurées énoncées
aux Conditions Particuliéres.

Sont notamment considérées comme activités annexes les activités suivantes:

¥ a.la participation a des foires, salons ou expositions,

v b. La participation ou I'organisation dé réunions, séminaires ou de formation,

v c. Les activités publicitaires ou commerciales relatives aux activités assurées décrites a
I'article 3,
d. La gestion du propre patrimoine de I'Assuré, immobilier ou de toute autre nature,
e. Le prét, la location, la consignation de tous biens ou matériels, au personnel ou a des tiers,
f. Les activités sociales a destination des préposés, y compris médicales, sportives,
récréatives ou éducatives.

ENENEN

Fait & Neuilly S/Seine en double exemplaires originaux, le 29/11/2023
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